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1 Aufgabenstellung
Die Stadt Villingen-Schwenningen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Die 
oberen Äcker" im Stadtbezirk Herzogenweiler. Da sich in der Umgebung des Plangebiets 
zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen befinden, sollen die zu erwartenden Ge- 
ruchsimmissionen im Plangebiet ermittelt werden.

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co.KG, Messstelle nach § 29b BImSchG und akkreditiert 
nach DIN 17025 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft und Geruchsimmissions-Richt- 
linie, wurde von der Stadt Villingen-Schwenningen mit der Erstellung des Gutachtens be- 
auftragt.

Das Gutachten gliedert sich in folgende Kapitel:

•  Darstellung der örtlichen Verhältnisse (Kapitel 2)

•  Darstellung der Beurteilungsgrundlagen (Kapitel 3)

•  Darstellung der Geruchsemissionen (Kapitel 4)

•  Darstellung der meteorologischen Eingangsdaten für die Geruchsausbreitung
(Kapitel 5)

•  Darstellung der zu erwartenden Geruchsimmissionen (Kapitel 6)

•  Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 7)

2 Örtliche Verhältnisse
Die Lage des Plangebiets und der landwirtschaftlichen Betriebe kann dem Luftbild in Abbil- 
dung 2-1 entnommen werden.

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand des Stadtteils Herzogenweiler der Stadt
Villingen-Schwenningen. Es ist im Norden und Westen von der bestehenden Wohnbebau- 
ung, ansonsten überwiegend von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben.
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Abbildung 2-1: Luftbild mit Lage der landwirtschaftlichen Tierhaltungen (rot) und des Plangebiets
(blau umrandet).
Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2023 ℗ Hexagon.

Die topografischen Verhältnisse sind in Abbildung 2-2 dargestellt. Das Plangebiet befindet 
sich am Ostrand des Südschwarzwalds auf der Baar, einer Hochebene zwischen dem 
Schwarzwald und der Schwäbischen Alb.

Die Örtlichkeiten und die landwirtschaftlichen Betriebe wurden von uns am 16.06.2023 be- 
sichtigt. Dabei wurden alle für die Aufgabenstellung erforderlichen Anlagen- und Umge- 
bungsverhältnisse erfasst.
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Abbildung 2-2: Ausschnitt aus der topografischen Karte mit Lage des Plangebiets.
Kartengrundlage: onmaps.de (c)GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2023

3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Allgemeines
Zur Beurteilung der Geruchsimmissionen ist der Anhang 7 der TA Luft vom 18.08.2021 
heranzuziehen.

Danach wird der Belästigungsgrad durch Gerüche anhand der jährlichen Häufigkeit von 
"Geruchsstunden" beurteilt. Eine „Geruchsstunde“ liegt vor, wenn anlagentypischer Geruch 
während mindestens 6 Minuten innerhalb der Stunde wahrgenommen wird.

3.2 Immissionswerte
Auf den Beurteilungsflächen (Definition siehe Kapitel 3.3) sind die in Tabelle 3-1 aufgeführ- 
ten Immissionswerte einzuhalten. Wenn diese Werte eingehalten werden, ist üblicherweise 
von keinen erheblichen und somit keinen schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
§3 BImSchG auszugehen.
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Tabelle 3-1: Immissionswerte für Geruch entsprechend TA Luft: Relative Häufigkeiten
von Geruchsstunden pro Jahr.

Nutzungskategorie Immissionswert

Wohn-/Mischgebiete 10 %

Gewerbe-/Industriegebiete 15%

Dorfgebiete 15 %

Landwirtschaftlicher Außenbereich (Wohnen) bis 25 %, abhängig vom Einzelfall

Die Immissionswerte für Dorfgebiete und den Außenbereich gelten nur für Geruchsimmis- 
sionen, die durch Tierhaltungen verursacht werden.

In Nr. 3.1 des Anhangs 7 der TA Luft wird ferner folgendes ausgeführt:

Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkungen vergleichbar ge- 
nutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), 
können die für die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionswerte auf einen 
geeigneten Zwischenwert, der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden 
Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme er- 
forderlich ist.

Im Kommentar  zu Kapitel 3.1 des Anhangs 7 der TA Luft1 wird diese Aussage konkretisiert. 
So können am Übergang von Wohngebieten zum Außenbereich Zwischenwerte bis zu 
15 % zur Beurteilung herangezogen werden. Der Übergangsbereich sollte aber räumlich 
eindeutig begrenzt werden.

Landwirtschaftliche Düngemaßnahmen (Gülle- bzw. Gärrestausbringung) sollen nach 
Nr. 3.1 der Anhang 7 der TA Luft nicht in die Bewertung der Immissionsbelastung einbezo- 
gen werden.

3.3 Beurteilungsflächen
Nach Ziffer 4.4.3 des Anhangs 7 der TA Luft ist zur Beurteilung von Geruchsimmissionen 
ein Netz aus quadratischen Beurteilungsflächen über das Untersuchungsgebiet zu legen, 
„deren Seitenlänge bei weitgehend homogener Geruchsbelastung i. d. R. 250 m beträgt“. 
Von diesem Wert ist abzuweichen, wenn außergewöhnlich ungleichmäßig verteilte Ge- 
ruchsimmissionen auf Teilen von Beurteilungsflächen zu erwarten sind.

Im vorliegenden Fall werden die Beurteilungsflächen auf 20 m ∙ 20 m verkleinert. Damit wird 
die flächenhafte Verteilung der Geruchsimmissionen höher aufgelöst.

1 Kommentar zu Anhang 7 der TA Luft 2021 – Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen, Stand 
08.02.2022, Verabschiedung durch den LAI-Unterausschuss Luftqualität/ Wirkungsfragen/ Verkehr
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3.4 Tierspezifische Gewichtungsfaktoren
In Anhang 7 der TA Luft sind tierspezifische Gewichtungsfaktoren aufgeführt, die zur Beur- 
teilung der Geruchsimmissionen aus Tierhaltungen angewandt werden sollen. Diese Fak- 
toren berücksichtigen, dass Gerüche aus Tierhaltungen in vielen Fällen weniger belästi- 
gend empfunden werden als z.B. industriell bedingte Gerüche.

Um die belästigungsrelevante Immissionskenngröße IGb zu ermitteln, die mit den Immissi- 
onswerten der Tabelle 3-1 zu vergleichen ist, ist in der TA Luft folgende Berechnungsme- 
thode vorgeschrieben:

IGb = IG ∙ fgesamt 

mit:

IGb belästigungsrelevante Immissionskenngröße

IG Gesamtbelastung

fgesamt Gewichtungsfaktor

Der Gewichtungsfaktor ist abhängig von der Tierart. Für Rinder muss laut TA Luft ein Ge- 
wichtungsfaktor von f = 0,5 verwendet werden. Für Schweine ist ein Faktor von f = 0,75 
anzusetzen.

Die Gewichtungsfaktoren gelten für die Geruchsimmissionen aus der Tierhaltung ein- 
schließlich der Güllelagerung, der Silage und der Mistlagerung.

4 Geruchsemissionen

4.1 Grundlagen
In diesem Kapitel werden die Grundlagen zur Ermittlung der Geruchsemissionen darge- 
stellt. In den nachfolgenden Kapiteln 4.2 und 4.3 sind die Geruchsemissionen der landwirt- 
schaftlichen Betriebe aufgeführt.

Als Eingangsgröße für die Ausbreitungsrechnung ist der Geruchsstoffstrom – d.h. die Emis- 
sion von Geruchsstoffen pro Zeiteinheit – von allen geruchsrelevanten Anlagenteilen zu 
bestimmen. Die Geruchsemission wird in Geruchseinheiten2 (GE) pro Stunde angegeben.

Der größte Teil der Gerüche wird aus den Ställen freigesetzt. Als weitere Quelle ist ein 
Auslauf und ein Festmistlager zu berücksichtigen.

Um die Geruchsemissionen dieser Quellen zu ermitteln, wird auf Emissionsfaktoren zurück- 
gegriffen, die in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 veröffentlicht sind.

2 Eine Geruchseinheit ist die Konzentration eines Geruchsstoffs an der Geruchswahrnehmungsschwelle.
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Ställe:

Die Geruchsemissionen aus Ställen hängen hauptsächlich vom Tierbesatz und vom Tier- 
gewicht ab. In der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) ist folgender Emissionsfaktor angege- 
ben:

Rinder: 12 GE/(GV·s)

Mastschweine: 50 GE/(GV·s)

wobei

GE = Geruchseinheit

GV = Großvieheinheit (1 GV = 500 kg)

s    = Sekunde

Z.B. setzt ein Rind mit einem Gewicht von 500 kg pro Sekunde 12 Geruchseinheiten frei.

Bei den o.g. Emissionsfaktoren handelt es sich um Konventionswerte für eine über das Jahr 
angenommene Geruchsstoffemission. Sie berücksichtigen die typischen Betriebsabläufe 
und die Standardservicezeiten3.

Festmistlager:

Für Festmist ist in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) ein Emissionsfaktor von 
3 GE/(m²∙s) angegeben, der auf die Grundfläche des Festmistlagers zu beziehen ist. Zur 
Berechnung der Emission wird davon ausgegangen, dass die komplette Fläche des Fest- 
mistlagers (m²) befüllt ist.

Laufhof Rinder (nicht überdacht):

Zur Ermittlung der Geruchsemission der Laufhöfe wird auf eine Veröffentlichung des Säch- 
sischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, 2008) zurückgegriffen. 
Darin ist für Ausläufe und Laufhöfe ein Emissionsfaktor von 2,7 GE/(m²∙s) angegeben.

4.2 Emissionen des landwirtschaftlichen Betriebs 1
Landwirt 1 betreibt eine Schweinehaltung. Die Geruchsquellen der Tierhaltung sind in Ta- 
belle 4-1 zusammengefasst. Die zugrunde liegenden Tierzahlen wurden uns von der Stadt
Villingen-Schwenningen mitgeteilt. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um den maxi-
mal möglichen Besatz.

3 Praxisübliche Zeit zwischen dem Aus- und Einstallen der Tiere, die zum Entmisten, Reinigen und Desinfizieren 
eines Stalls benötigt wird.
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Tabelle 4-1: Geruchsemissionen des landwirtschaftlichen Betriebs 1

Stall Tierart Anzahl GV/Tier GV
Emissions-

faktor
GE/(GV∙s)

Geruchs- 
stoffstrom

GE/s

Schweinestall Mastschweine 60 0,15 9,0 50 450

Quelle Emissionsquelle Fläche (m²) GE/ (m² s) GE/s

Festmistlager Schweinemist 78 3 234

Summe: 684

Die Lage der Emissionsquellen ist in Abbildung 4-1 dargestellt.
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Abbildung 4-1: Lage der Geruchsquellen des landwirtschaftlichen Betriebs 1 (rot). Das Plangebiet
ist blau umrandet.
Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2023 ℗ Hexagon.

4.3 Emissionen des landwirtschaftlichen Betriebs 2
Landwirt 2 betreibt eine Rinderhaltung. Die Geruchsquellen der Tierhaltung sind in Tabelle 
4-1 zusammengefasst. Die zugrunde liegenden Tierzahlen wurden uns ebenfalls von der 
Stadt Villingen-Schwenningen mitgeteilt. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um den 
maximal möglichen Besatz.

Tabelle 4-2: Geruchsemissionen des landwirtschaftlichen Betriebs 2

Stall Tierart Anzahl GV/Tier GV
Emissions-

faktor
GE/(GV∙s)

Geruchs- 
stoffstrom

GE/s

Stall 1 Rinder 0 – 0,5 Jahre 10 0,19 1,9 12 23
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Stall 1 Rinder 0,5 – 1 Jahr 10 0,4 4,0 12 48

Stall 2 Rinder 0,5 – 1 Jahr 10 0,4 4,0 12 48

Stall 2 Rinder 1 – 2 Jahre 20 0,6 12,0 12 144

Stall 2 Rinder > 2 Jahre 20 1,2 24,0 12 288

Quelle Emissionsquelle Fläche (m²) GE/ (m² s) GE/s

Festmistla- 
ger Rindermist 60 3 180

Laufhof Rinder 140 2,7 378

Summe: 1109

Die Lage der Emissionsquellen ist in Abbildung 4-1 dargestellt.
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Abbildung 4-2: Lage der Geruchsquellen des landwirtschaftlichen Betriebs 2 (rot). Das Plangebiet
ist blau umrandet.
Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2023 ℗ Hexagon.

5  Meteorologische Daten für die Ausbreitungsrechnung

5.1 Wind- und Ausbreitungsverhältnisse
Die Ausbreitung der Gerüche wird wesentlich von den meteorologischen Parametern Wind- 
richtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand der Atmosphäre bestimmt. Der Tur- 
bulenzzustand wird durch Ausbreitungsklassen beschrieben, die ein Maß für das „Verdün- 
nungsvermögen“ der Atmosphäre sind. Eine Beschreibung der Ausbreitungsklassen ist in 
Tabelle 5-1 zusammengefasst.
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Tabelle 5-1: Eigenschaften der Ausbreitungsklassen

Ausbreitungsklasse Atmosphärischer Zustand, Turbulenz

I sehr stabile atmosphärische Schichtung, ausgeprägte Inversion, 
geringes Verdünnungsvermögen der Atmosphäre

II stabile atmosphärische Schichtung, Inversion, geringes Verdün- 
nungsvermögen der Atmosphäre

III1 stabile bis neutrale atmosphärische Schichtung, zumeist windiges 
Wetter

III2 leicht labile atmosphärische Schichtung

IV mäßig labile atmosphärische Schichtung

V sehr labile atmosphärische Schichtung, starke vertikale Durchmi- 
schung der Atmosphäre

Für die Ausbreitungsrechnung sind die meteorologischen Parameter in Form einer Zeitreihe 
(AKTerm) oder einer Häufigkeitsverteilung (AKS) der Windrichtungen, Windgeschwindig- 
keiten und Ausbreitungsklassen erforderlich.

Da in der näheren Umgebung des Untersuchungsgebiets keine meteorologischen Messun- 
gen durchgeführt werden, die als Grundlage für Ausbreitungsrechnungen geeignet sind, 
wird auf eine Zeitreihe der Windrichtungen, Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklas- 
sen zurückgegriffen, die im Rahmen eines von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) finanzierten Projekts berechnet wurden. Ein 
Bezugspunkt, für den eine meteorologische Zeitreihe vorliegt, befindet sich etwa 210 m 
nordwestlich des Plangebiets. Dieser Bezugspunkt liegt innerhalb des Simulationsgebiets 
des Ausbreitungsmodells.

Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen ist in Abbildung 5-1 dargestellt. Die Länge der 
Strahlen zeigt an, wie häufig der Wind aus der jeweiligen Richtung weht.

Die Häufigkeitsverteilung zeichnet sich durch Maxima bei Winden aus west-nordwestlichen,
nord-nordöstlichen und südlichen Richtungen aus. Die südwestlichen und nordöstlichen 
Windrichtungen sind auf die Leitwirkung des Schwarzwaldes zurückzuführen, der hier von 
Süden nach Norden verläuft und das Windfeld im Untersuchungsgebiet prägt. Da Maximum 
bei westlichen Windrichtungen ist teilweise auf einen Kaltluftabfluss (siehe Kapitel 5.2), teil- 
weise auf übergeordnete Strömungen zurückzuführen, die sich bei austauschreichen Wet- 
terlagen bis in die bodennahen Luftschichten durchsetzen.

Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit beträgt ca. 2,2 m/s.
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Abbildung 5-1: Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen der synthetischen AKTerm. Die mittlere
Windgeschwindigkeit beträgt 2,2 m/s.

Die Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen ist in Abbildung 5-2 dargestellt. Die neut- 
ralen Ausbreitungsklassen (III-1 und III-2) sind mit 44 % am stärksten vertreten, gefolgt von 
den stabilen Ausbreitungsklassen (I + II), deren Häufigkeit etwa 42 % beträgt. Labile atmo- 
sphärische Verhältnisse (IV + V) kommen mit ca. 14 % am seltensten vor.

Abbildung 5-2: Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen in der synthetischen AKTerm
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5.2  Kaltluftabflüsse
Für die Ausbreitung der Gerüche können lokale Windsysteme, insbesondere Kaltluftab- 
flüsse, von besonderer Bedeutung sein. Kaltluftabflüsse bilden sich in klaren, windschwa- 
chen Abenden, Nächten und Morgenstunden aus, wenn die Energieabgabe der Boden- und 
Pflanzenoberflächen aufgrund der Wärmeausstrahlung größer als die Gegenstrahlung der 
Luft ist. Dieser Energieverlust verursacht eine Abkühlung der Boden- und Pflanzenoberflä- 
che, so dass die Bodentemperatur niedriger als die Lufttemperatur ist. Durch den Kontakt 
zwischen dem Boden und der Umgebungsluft bildet sich eine bodennahe Kaltluftschicht.

In ebenem Gelände bleibt die bodennahe Kaltlufthaut an Ort und Stelle liegen. In geneigtem 
Gelände setzt sie sich infolge von horizontalen Dichteunterschieden (kalte Luft besitzt eine 
höhere Dichte als warme Luft) hangabwärts in Bewegung. Es bilden sich dann flache, oft- 
mals nur wenige Meter mächtige Windströmungen aus, die aufgrund ihrer vertikalen Tem- 
peraturverteilung eine geringe vertikale Durchmischung aufweisen. Gerüche können so 
über größere Strecken transportiert werden.

Da Kaltluftabflüsse in den meteorologischen Daten der LUBW nicht immer enthalten sind, 
müssen Sonderuntersuchungen durchgeführt werden. Insbesondere ist zu klären, ob die 
Kaltluftabflüsse Gerüche ins Plangebiet tragen können. Hierzu wurden Simulationen mit 
dem Kaltluftabfluss-Modell GAK („Geruchsausbreitung in Kaltluftabflüssen“) durchgeführt. 
Dieses Modell wurde von uns im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg ent- 
wickelt und wird in mehreren Bundesländern eingesetzt (Röckle & Richter (2000), Röckle 
& Richter (2005), Röckle, Höfl & Richter (2012)).

Die Simulationen zeigen, dass am Standort der Tierhaltungen ein Kaltluftabfluss vorliegt. 
Dieser erreicht eine Fließgeschwindigkeit zwischen 0,1 m/s und 0,2 m/s und eine vertikale 
Ausdehnung bis zu 11 m (siehe Protokolldatei in Anhang 4).

Abbildung 5-3 zeigt beispielhaft das Simulationsergebnis zum Zeitpunkt „1 Stunde nach 
Sonnenuntergang“. Hieraus geht hervor, dass die Kaltluft im Bereich der Tierhaltungen in 
nordöstliche Richtungen fließt, und somit das Plangebiet nicht beeinflusst wird.

Auch in den verbleibenden Nachtstunden strömt die Kaltluft in nordöstliche Richtungen 
(siehe auch Protokolldatei in Anhang 4).
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Abbildung 5-3: Simulationsergebnisse mit dem Kaltluftabflussmodell GAK zu Beginn der Nacht
(1 Stunde nach Sonnenuntergang. Die landwirtschaftlichen Betriebe sind rot einge-
kreist und das Plangebiet ist schwarz umrandet.

Kaltluftabflüsse zeichnen sich durch eine turbulenzarme Strömung aus, die in den meteo- 
rologischen Daten der LUBW hauptsächlich durch die „Ausbreitungsklasse I“ (Definition 
siehe Tabelle 5-1) repräsentiert wird.

Wenn aus der meteorologischen Zeitreihe nur die Ausbreitungsklasse I extrahiert wird, 
ergibt sich die Windrichtungsverteilung in Abbildung 5-4. Hieraus geht hervor, dass bei der 
Ausbreitungsklasse I neben den Winden aus nördlichen und südlichen Richtungen auch 
Winde aus westlichen Richtungen auftreten. Die Winde aus westlichen Richtungen korres- 
pondieren weitgehend mit den Simulationen des Kaltluftabflussmodells. Da westliche Wind- 
richtungen die Gerüche z.T. ins Plangebiet transportieren, ist die Verwendung der LUBW- 
Verteilung konservativ und wird ohne Modifizierung übernommen.
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Abbildung 5-4: Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen bei Ausbreitungsklasse I.

6 Geruchsimmissionen

6.1 Verwendetes Ausbreitungsmodell

Um die Geruchsimmissionen im Plangebiet zu ermitteln, werden Ausbreitungsrechnungen 
gemäß den Anforderungen der TA Luft durchgeführt.

Eingangsdaten für das Ausbreitungsmodell sind:

•  Die von den Quellen ausgehenden Geruchsemissionen (siehe Kapitel 4) 

•  Die meteorologischen Randbedingungen (siehe Kapitel 5)

•  Die Geländestruktur in Form eines digitalen Höhenmodells (vgl. Anhang 2, Ab-
schnitt A2.4)

•  Die Lage der quellnahen Gebäude (vgl. Anhang 2, Abschnitt A2.6)

•  Die Lage der Quellen und die Quellhöhen (vgl. Anhang 2, Abschnitt A2.7)

Das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung ist die relative Häufigkeit von Geruchs- 
stunden, angegeben in Prozent der Jahresstunden. Eine „Geruchsstunde“ liegt vor, wenn
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anlagentypischer Geruch während mindestens 6 Minuten innerhalb der Stunde wahrge- 
nommen wird.

6.2 Geruchsimmissionen
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung sind in Abbildung A1-1 auf Seite 24 dargestellt. 
Das Plangebiet ist blau gestrichelt dargestellt. Die Zahlen stellen die Geruchsstundenhäu- 
figkeiten nach Multiplikation mit den tierspezifischen Gewichtungsfaktoren dar (siehe Kapi- 
tel 3.4).

Die Ergebnisse zeigen, dass der für Wohngebiete geltende Immissionswert von 10 % im 
größten Teil des Plangebiets unterschritten wird (siehe Abbildung A1-1 auf Seite 24). Le- 
diglich im Nordwesten des Plangebiets werden Geruchsimmissionen von mehr als 10 % 
berechnet (orange hinterlegt). Dort wird der für Wohngebiete geltende Immissionswert 
überschritten. Möglicherweise kann ein Zwischenwert bis zu 15 % angesetzt werden, da 
das Plangebiet an dörflich geprägte Gebiete anschließt, in denen höhere Geruchsimmissi- 
onen vorliegen. Der anzusetzende Immissionswert sollte mit dem Landratsamt abgestimmt 
werden.

7 Zusammenfassung und Planungshinweise
Die Stadt Villingen-Schwenningen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Die 
oberen Äcker" im Stadtbezirk Herzogenweiler. Da sich in der Umgebung des Plangebiets 
zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen befinden, sollen die zu erwartenden Ge- 
ruchsimmissionen im Plangebiet ermittelt werden.

Die Emissionen der Tierhaltungen wurden auf Basis der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
berechnet. Darauf basierend wurden die zu Geruchsimmissionen im Plangebiet mittels Aus- 
breitungsrechnungen prognostiziert. Der Einfluss von Kaltluftabflüssen wurde geprüft.

Die Ergebnisse zeigen, dass der für Wohngebiete geltende Immissionswert von 10 % im 
größten Teil des Plangebiets unterschritten wird (siehe Abbildung A1-1 auf Seite 24). Le- 
diglich im Nordwesten des Plangebiets werden Geruchsimmissionen von mehr als 10 % 
berechnet (orange hinterlegt). Dort wird der für Wohngebiete geltende Immissionswert 
überschritten. Möglicherweise kann ein Zwischenwert bis zu 15 % angesetzt werden, da 
das Plangebiet an dörflich geprägte Gebiete anschließt, in denen höhere Geruchsimmissi- 
onen vorliegen. Der anzusetzende Immissionswert sollte mit dem Landratsamt abgestimmt 
werden.

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sollte darauf hingewiesen werden, 
dass im Bebauungsplangebiet zeitweise landwirtschaftliche Gerüche wahrnehmbar sein 
werden. Dies kann zu Belästigungen führen, auch wenn der Immissionswert der TA Luft 
unterschritten ist.
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Anhang 1: Flächenhafte Verteilung der Geruchsimmissionen

Abbildung A1-1: Geruchsimmissionen im Bebauungsplangebiet (belästigungsrelevante Immissi-
onskenngröße IGb), ausgewiesen auf quadratischen Flächen mit einer Kanten- 
länge von 20 m. Das Plangebiet ist blau gestrichelt umrandet. Zusätzlich sind die 
Linien gleicher relativer Geruchsstundenhäufigkeit von 10 % (orange) und 15 % 
(rot) dargestellt. Die Lage der Geruchsquellen ist violett dargestellt. 
Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2023 ℗ Hexagon.

Seite 24 von 35 Stadt Villingen-Schwenningen: Geruchsgutachten Bebauungsplan Herzogenweiler 
Projekt-Nr. 22-02-24-FR – 21.02.2024

Richter & Röckle

Immissionen
Meteorologie
Akustik



iMA

Anhang 2: Ausbreitungsrechnungen

A2.1 Allgemeines

Die von den Tierhaltungen verursachten Geruchsimmissionen werden mit Hilfe von Aus- 
breitungsrechnungen ermittelt. Als Erkenntnisquelle wird die VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 
(2010) zur „Qualitätssicherung in der Immissionsprognose“ herangezogen.

Eingangsdaten für das Ausbreitungsmodell sind:

•  Die von den Quellen ausgehenden Geruchsemissionen (siehe Kapitel 4)

•  Die meteorologischen Randbedingungen (siehe Kapitel 4.2)

•  Die Geländestruktur in Form eines digitalen Höhenmodells (vgl. Abschnitt A2.4) 

•  Die Lage der quellnahen Gebäude (vgl. Abschnitt A2.6)

•  Die Lage der Quellen und die Quellhöhen (vgl. Abschnitt A2.7)

A2.2 Verwendetes Ausbreitungsmodell

Die Ausbreitungsrechnungen werden mit dem Ausbreitungsmodell „AUSTAL“ (Janicke & 
Janicke (2021)), Version 3.2.1-WI-x vom 01.08.2023, durchgeführt. Dieses Modell ent- 
spricht den Anforderungen des Anhangs 2 der TA Luft (2021).

Das Ausbreitungsmodell wird mit der Qualitätsstufe +2 betrieben.

A2.3 Beurteilungs- und Rechengebiet

Die Ausbreitungsrechnung wird für ein Rechengebiet von 2,2 km x 2,3 km durchgeführt. 
Das automatisch über AUSTAL generierte Rechengebiet wurde erweitert, um den Anemo- 
meterstandort in das Gebiet einzuschließen.

Um die statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens in größerer Entfernung zur 
Quelle zu reduzieren und die räumliche Auflösung im Nahbereich zu verbessern, wird das 
„Nesting- Verfahren“ angewendet. Dazu wird das Beurteilungsgebiet in mehrere ineinander 
verschachtelte Rechengebiete aufgeteilt. Das verwendete Rechengitter ist in Tabelle A2-1 
aufgeführt.

Tabelle A2-1: Dimensionierung der Modellgitter.

Gitter Maschenweite Gebietsgröße Gitterpunkte

1 16 m 864 m x 960 m 54 x 60

2 32 m 1600 m x 1728 m 50 x 54

3 64 m 2176 m x 2304 m 34 x 36
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A2.4 Geländeeinfluss

Nach Nr. 12, Anhang 2 der TA Luft sind in der Ausbreitungsrechnung die Geländestruktu- 
ren zu berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Höhendifferenzen zum Emissi- 
onsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhöhe (hier: Quellhöhe) und Stei- 
gungen von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung soll dabei als Höhendifferenz über eine 
Strecke bestimmt werden, die dem 2-fachen der Quellhöhe entspricht. Im betrachteten Un- 
tersuchungsgebiet treffen die Kriterien nach TA Luft zu.

Als Grundlage zur Erzeugung eines digitalen Höhenmodells werden die Daten des Höhen- 
modells GlobDEM50 im 50-Meter-Raster verwendet. GlobDEM50 basiert auf Rohdaten der 
Shuttle Radar Topography Mission von NASA, NIMA, DLR und ASI aus dem Jahr 2000.

Gemäß Anhang 2, Nr. 12 der TA Luft können Geländeunebenheiten mit Hilfe des in 
AUSTAL integrierten mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt werden, 
wenn die Steigung des Geländes den Wert 1:5 (0,2) nicht überschreitet.

Dieser Wert wird im vorliegenden Fall zwischen den Emissionsquellen und den Immission- 
sorten eingehalten, so dass die Ausbreitung von Geruchsstoffen zwischen Quelle und Im- 
missionsort von diesen Steigungen nicht beeinflusst ist (siehe Abbildung A2-1). Auch zwi- 
schen dem Anemometerstandort und dem Beurteilungsgebiet wird dieser Wert nicht über- 
schritten. Weiter entfernte Bereiche, in dem das Steigungskriterium „0,2“ überschritten wird, 
haben keinen Einfluss auf das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung.

Somit kann das diagnostische Windfeldmodell verwendet werden.

Einen Hinweis auf die Fähigkeit des diagnostischen Windfeldmodells, im Untersuchungs- 
gebiet ein numerisch gut aufgelöstes Windfeld zu erzeugen, gibt darüber hinaus die vom 
Modell ausgewiesene 'Restdivergenz'. Zur Anwendung des Windfeldmodells sollte die ma- 
ximale skalierte Restdivergenz nicht größer als 0,05 sein (Janicke & Janicke (2021)). Im 
vorliegenden Fall wird die maximale Restdivergenz mit 0,015 ausgewiesen. Das Kriterium 
zur Verwendung des diagnostischen Windfeldmodells wird damit erfüllt.

Die Windfeldberechnung wurde daher mit dem diagnostischen Windfeldmodell TALdia 
(Version 3.2.1-WI-x vom 01.08.2023) durchgeführt.
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Abbildung A2-1: Geländesteigung im Simulationsgebiet und Lage der Rechengitter (blau). Die
Lage des Plangebiets ist schwarz gestrichelt umrandet und der Tierhaltungen
sind rot eingekreist.

A2.5 Rauigkeitslänge

Ein Maß für die Bodenrauigkeit im Beurteilungsgebiet ist die mittlere Rauigkeitslänge. Nach 
Nr. 6, Anhang 2 TA Luft (2021) soll die mittlere Rauigkeitslänge aus dem Landbedeckungs- 
modell Deutschland (LBM-DE) des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie bestimmt 
werden.

Vom Modell AUSTAL, das das Landbedeckungsmodell beinhaltet, wird ein gerundeter Mit- 
telwert von 0,5 m für das Simulationsgebiet berechnet. Um die zukünftige Bebauung im 
Plangebiet zu berücksichtigen wird dieser Wert auf 1,0 m erhöht.
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A2.6 Berücksichtigung von Gebäuden

Abhängig von der Anströmrichtung können sich an den Gebäuden Wirbel mit abwärts ge- 
richteten Komponenten, Kanalisierungen, Düseneffekten und anderen strömungsdynami- 
schen Effekten ergeben. Die Ausbreitung der Gerüche kann somit wesentlich von den um- 
gebenden Gebäuden beeinflusst werden.

Entsprechend Anhang 2, Nr. 11 TA Luft (2021) müssen Gebäude explizit berücksichtigt 
werden, wenn sich diese in einer Entfernung von weniger als dem 6-fachen der Quellhöhe 
befinden und die Schornsteinbauhöhe weniger als das 1,7-fache der Gebäudehöhen auf- 
weist.

Die diffusen Quellen weisen im vorliegenden Fall Höhen auf, die geringer als die 1,7-fache 
Höhe der Gebäude sind. Entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 13 wird 
über den Ansatz einer Vertikalausdehnung der Quellen vom Boden bis zur Quellhöhe eine 
konservative Abschätzung der bodennahen Immissionen unter dem Einfluss von Gebäu- 
deeffekten erzielt. Dieser ist laut der VDI-Richtlinie insbesondere in Situationen geeignet, 
in denen die Gebäude das Volumen, in dem sich die Konzentrationsfahne ausbreiten kann, 
nicht nennenswert verkleinern und auch keine Umlenkung der mittleren Strömung durch 
die Gebäude zu erwarten ist. Diese Bedingungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Somit ist 
durch die Verwendung von Volumenquellen von 0 m bis Quellhöhe der Gebäudeeinfluss 
hinreichend konservativ wiedergegeben.

Im Ausbreitungsmodell werden die diffusen Emissionen daher in einem Höhenbereich von 
0 bis zu Quellhöhe freigesetzt und kein Gebäudeeinfluss berücksichtigt (siehe Kapitel A2.7).

A2.7 Quellen

Sämtliche diffuse Quellen werden als quaderförmige Volumenquellen von 0 m bis zur Quell- 
höhe digitalisiert. Als Quellhöhe wird ein Wert von 3 m angesetzt, der der Höhe der unters- 
ten Rechenfläche entspricht. Die Emissionsquellen werden durch Rechtecke angenähert.

Die Quellkoordinaten sind in Tabelle A2-2 zusammengefasst. Die Lage ist in Abbildung A2- 
2 dargestellt.

Tabelle A2-2: Quelldimensionen, relativ zum Koordinatenursprung bei RW 453102, HW 5319125
(UTM-32-Koordinaten-System).

Quelle
Ursprung [m]

Höhe
Unter-
kante
[m]

Ausdehnung [m]
Dreh-
winkel

[°]
Horizontal vertikal

x-Wert y-Wert a B c

LW1_S Landwirt 1 Stall -44,35 129,37 0 28,68 13,05 3 3,37

LW1_MST Landwirt 1
Festmistlager -40,31 143,50 0 6,00 13,00 3 2,20
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Quelle
Ursprung [m]

Höhe
Unter-
kante
[m]

Ausdehnung [m]
Dreh-
winkel

[°]
Horizontal vertikal

x-Wert y-Wert a B c

LW2_S1 Landwirt 2 Stall 1 -135,57 125,80 0 13,65 8,76 3 279,13
LW2_S2 Landwirt 2 Stall 2 -117,05 128,93 0 23,51 11,97 3 277,05
LW2_LAU1 Landwirt 2 Laufhof -146,27 123,91 0 14,00 10,00 3 279,21

LW2_MST Landwirt 2
Festmistlager -101,90 129,68 0 10,00 6,00 3 276,61

Abbildung A2-2: Lage der im Modell berücksichtigten Geruchs-Emissionsquellen (rot). Die Lage
des Plangebiets ist blau gestrichelt umrandet.
Luftbildgrundlage: onmaps.de © GeoBasis-DE/BKG 2024 ℗ Hexagon.
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Anhang 3: Tierartspezifische Gewichtungsfaktoren
In Anhang 7 der TA Luft sind tierartspezifische Gewichtungsfaktoren eingeführt, die zur 
Beurteilung der Geruchsimmissionen aus Tierhaltungen angewandt werden sollen. Die Ge- 
wichtungsfaktoren wurden aus den Ergebnissen eines länderübergreifenden Projekts zur 
„Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft“ abgeleitet. Tabelle A3-1 enthält die Gewich- 
tungsfaktoren.

Tabelle A3-1: Gewichtungsfaktoren für einzelne Tierarten

Tierart Gewichtungsfaktor

Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen) 1,5

Mastschweine, Sauen (bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mast- 
schweinen bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungs- 
faktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)

0,75

Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen (einschl. Kälbermast, sofern 
diese zur Geruchsbelastung nur unwesentlich beiträgt)

0,5

Pferde (ohne Mistlager) 0,5

Milch-/Mutterschafe (gegebenenfalls mit Lämmern) bis zu einer Tier- 
platzzahl von 1.000 Milch-/Mutterschafe (ohne Lämmer) und Heu/
Stroh als Einstreu

0,5

Milchziegen (gegebenenfalls Zicklein) bis zu einer Tierplatzzahl von 
750 Milchziegen (ohne Zicklein) und Heu/Stroh als Einstreu

0,5

Sonstige Tierarten 1

Der Gewichtungsfaktor ist ausschließlich auf die Geruchsimmissionen von Tierhaltungen 
anzuwenden.

Zur Ermittlung einer belästigungsrelevanten Immissionskenngröße (IGb) wird in der TA Luft 
eine Berechnungsmethode vorgegeben. Diese Immissionskenngröße IGb ist mit den Im- 
missionswerten zu vergleichen. Gemäß TA Luft errechnet sich die belästigungsrelevante 
Immissionskenngröße IGb aus der Gesamtbelastung IG folgendermaßen:

IGb = IG x fgesamt

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel

fgesamt = (1/(H1 + H2 + … + Hn)) x (H1 x f1 + H2 x f2 + … + Hn x fn) 

zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4 und

H1 = r1,
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H2 = min(r2, r - H1),

H3 = min (r3, r - H1 - H2),

H4 = min (r4, r - H1 - H2 - H3)

mit

r die Geruchshäufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchs-
häufigkeit),

r1 die Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastgeflügel,

r2 die Geruchshäufigkeit für sonstige Tierarten (f = 1),

r3 die Geruchshäufigkeit für die Tierart Mastschweine, Sauen,

r4 die Geruchshäufigkeit für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen,
Pferde, Milch-/Mutterschafe, Milchziegen

und

f1 der Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastgeflügel,

f2 der Gewichtungsfaktor 1 (sonstige Tierarten),

f3 der Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastschweine, Sauen

f4 der Gewichtungsfaktor für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen,
Pferde, Milch-/Mutterschafe, Milchziegen.
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Anhang 4: Protokolldatei des Kaltluftabflussmodells
GAK-Baden-Württemberg V4.02  19.01.2024 08:56 
---------------------------------------------------------------------------------

Projekt: 23-02-24-FR-VS-Herzogenweiler
Betrachtete Quelle  1   Quellbezeichnung: Landw1
Flächenquelle mit vertikaler Ausdehnung
Lage UTM32: Ostwert    453073   Nordwert   5319259
Höhe der Quelle über Grund:          0.0 m
Vertikale Ausdehnung:     3.0 m
Länge   20.0 m
Breite  20.0 m

Untersuchungsgebiet
Linke untere Ecke:   449024.  5315149.
Rechte obere Ecke:   457050.  5323175.

Ergebnis:

------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------
Kaltluftsituation ist bei Immissionsprognosen zu berücksichtigen. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------

Details:

1. Termin (0:10):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     1 m
Umgebung: h=2.2 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m, 
v<1 m/s)

2. Termin (0:20):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     1 m 
Umgebung: h=3.0 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m, 
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

3. Termin (0:30):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     2 m 
Umgebung: h=3.8 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m, 
v<1 m/s)

4. Termin (0:40):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     3 m
Umgebung: h=4.7 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m, 
v<1 m/s)

5. Termin (0:50):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     3 m 
Umgebung: h=4.7 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m, 
v<1 m/s)

6. Termin (1:00):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     3 m
Umgebung: h=4.3 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m, 
v<1 m/s)

7. Termin (1:10):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     2 m 
Umgebung: h=3.8 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m, 
v<1 m/s)

8. Termin (1:20):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     2 m
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Umgebung: h=3.4 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

9. Termin (1:30):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     2 m
Umgebung: h=3.1 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

10. Termin (1:40):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     2 m
Umgebung: h=2.9 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

11. Termin (1:50):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     1 m
Umgebung: h=2.7 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

12. Termin (2:00):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     1 m
Umgebung: h=2.5 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

13. Termin (2:30):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     1 m
Umgebung: h=2.6 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

14. Termin (3:00):
Quelle: Wind aus SW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.1 m/s; Kaltlufthöhe     2 m
Umgebung: h=3.2 m; v=0.2 m/s - Kaltlufthöhe und Windgeschwindigkeit sind gering (H<10 m,
v<0,25 m/s)
## Ausbreitung wird bereits durch geringe übergeordnete Strömungen gestört.
## Ausbreitungsrichtung kann von der Kaltluftfließrichtung deutlich abweichen.

15. Termin (4:00):
Quelle: Wind aus WSW, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe     7 m
Umgebung: h=9.0 m; v=0.3 m/s - Geringe Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<10 m,
v<1 m/s)

16. Termin (5:00):
Quelle: Wind aus W, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe    10 m
Umgebung: h=11.7 m; v=0.3 m/s - Mäßige Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<50 m,
v<1 m/s)

17. Termin (6:00):
Quelle: Wind aus W, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe    11 m
Umgebung: h=12.6 m; v=0.3 m/s - Mäßige Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<50 m,
v<1 m/s)

18. Termin (7:00):
Quelle: Wind aus W, mittlere Windgeschwindigkeiten um 0.2 m/s; Kaltlufthöhe    11 m
Umgebung: h=12.1 m; v=0.3 m/s - Mäßige Kaltlufthöhe und mäßige Windgeschwindigkeit (H<50 m,
v<1 m/s)
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Anhang 5: Protokolldatei des Modells AUSTAL
2023-12-13 09:37:17 ---------------------------------------------------------
TalServer:.

Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.2.1-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2023
Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2023

Arbeitsverzeichnis: ./.

Erstellungsdatum des Programms: 2023-08-01 07:39:04
Das Programm läuft auf dem Rechner "PORTO".

============================= Beginn der Eingabe ============================
> ti "23-02-24-FR-VS_Herzogenweiler"          'Projekt-Titel
> ux 32453102                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes
> uy 5319125                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes
> z0 1.00                                     'Rauigkeitslänge
> qs 2                                        'Qualitätsstufe
> az "G:\23-02-24-FR-VS-Herzogenweiler\4-Meteorologie\E3453000-
N5321000_Herzogenweiler_SynRep.akt" 'AKT-Datei
> xa -160.00                                  'x-Koordinate des Anemometers
> ya 185.00                                   'y-Koordinate des Anemometers
> dd 16.0         32.0         64.0           'Zellengröße (m)
> x0 -512.0       -896.0       -1152.0        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> nx 54           50           34             'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 -448.0       -832.0       -1152.0        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> ny 60           54           36             'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> nz 19           19           19             'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung
> os +NOSTANDARD+SCINOTAT
> hh 0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0
1000.0 1200.0 1500.0
> gh "23-02-24-FR-VS_Herzogenweiler.grid"     'Gelände-Datei
> xq -44.35      -40.31      -135.57     -117.05     -146.27     -101.90
> yq 129.37      143.50      125.80      128.93      123.91      129.68
> hq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
> aq 28.68       6.00        13.65       23.51       14.00       10.00
> bq 13.05       13.00       8.76        11.97       10.00       6.00
> cq 3.00        3.00        3.00        3.00        3.00        3.00
> wq 3.37        2.20        279.13      277.05      279.21      276.61
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
> zq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
> odor_050 0           0           71          480         378         180
> odor_075 450         234         0           0           0           0
> odor_100 0           0           0           0           0           0
============================== Ende der Eingabe =============================

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.
>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)!

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.19 (0.19).
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.22 (0.22).
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.22 (0.19).
Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet.

AKTerm "G:/23-02-24-FR-VS-Herzogenweiler/4-Meteorologie/E3453000-
N5321000_Herzogenweiler_SynRep.akt" mit 8760 Zeilen, Format 3
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Es wird die Anemometerhöhe ha=18.2 m verwendet.
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 100.0 %.

Prüfsumme AUSTAL   d4279209
Prüfsumme TALDIA   7502b53c
Prüfsumme SETTINGS d0929e1c
Prüfsumme AKTerm   ccb9f81d

=============================================================================

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor"
TMT: 365 Mittel (davon ungültig: 0)
TMT: Datei "././odor-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_050"
TMT: 365 Mittel (davon ungültig: 0)
TMT: Datei "././odor_050-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_050-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_050-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_050-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_050-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_050-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_075"
TMT: 365 Mittel (davon ungültig: 0)
TMT: Datei "././odor_075-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_075-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_075-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_075-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_075-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_075-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_100"
TMT: 365 Mittel (davon ungültig: 0)
TMT: Datei "././odor_100-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_100-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_100-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_100-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_100-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "././odor_100-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL_3.2.1-WI-x.
=============================================================================

Auswertung der Ergebnisse:
==========================

DEP: Jahresmittel der Deposition
J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m
=====================================================
ODOR     J00 :  1.000e+02 %     (+/-  0.0 ) bei x= -152 m, y=  120 m (1: 23, 36)
ODOR_050 J00 :  1.000e+02 %     (+/-  0.0 ) bei x= -152 m, y=  120 m (1: 23, 36)
ODOR_075 J00 :  1.000e+02 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -40 m, y=  136 m (1: 30, 37)
ODOR_100 J00 :  0.000e+00 %     (+/-  0.0 )
ODOR_MOD J00 :  75.0 %     (+/-  ?   ) bei x=  -40 m, y=  136 m (1: 30, 37)
=============================================================================

2023-12-14 03:14:58 AUSTAL beendet.


