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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

VORGEHEN BElI DER KOMMUNALEN WARMEPLANUNG

Kommunaler Warmeplan

Bestandsanalyse »
Potenzialanalyse S
4
Zielszenario 4
>
Warmewendestrategie »

Quelle: Leitfaden kommunale Wérmeplanung, KEA

Warmebedarf/ Verbrauch und
Treibhausgasemissionen

Senkung Warmebedarf
Potenzial erneuerbare Energien

Entwicklung des Warmebedarfs
Klimaneutrale Bedarfsdeckung

Mit MalBnahmenkatalog,
Handlungsstrategien

1. BESTANDSANALYSE

Baugebiet
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VORGEHEN KOMMUNALE WARMEPLANUNG STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

ABGRENZUNG DER WARMEPLANUNG

ZEIT HORIZONT

Kommunaler Machbarkeits-
Waiarmeplan studien

» Wer lasst sich an ein
Warmenetz anschlieBen?

» Wie lang ist das
Warmenetz?

» Welche Warmequellen
kommen zum Einsatz?

» Wo steht die Heizzentrale

» Wer betreibt das
Warmenetz?

» Wie hoch ist der
Warmebedarf?

» Welche Potenziale gibt es?

» Wo muss saniert werden?

» Wo sind Warmenetze sinnvoll?

» Was muss die Kommune tun?

» Was gibt es fiir
Fordermoglichkeiten?

Detailplanungen

» Wie wird die Umsetzung
finanziert?

» Wie hoch sind die
Warmekosten?

Umsetzung
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VORGEHEN KOMMUNALE WARMEPLANUNG STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

ABGRENZUNG DER WARMEPLANUNG

ZEIT HORIZONT

12 - 18 Monate

5-10 Jahre

Kommunaler
\WELNTE I ED

» Wie hoch ist der
Warmebedarf?

» Welche Potenziale gibt es?

» Wo muss saniert werden?

» Wo sind Warmenetze sinnvoll?

» Was muss die Kommune tun?

» Was gibt es fiir
Fordermoglichkeiten?

Machbarkeits-
studien

» Wer lasst sich an ein
Warmenetz anschlieBen?

» Wie lang ist das
Warmenetz?

» Welche Warmequellen
kommen zum Einsatz?

» Wo steht die Heizzentrale

» Wer betreibt das
Warmenetz?

Detailplanungen

» Wie wird die Umsetzung
finanziert?

» Wie hoch sind die
Warmekosten?

Umsetzung
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

EINLEITUNG UND ABGRENZUNG
BESTANDS- UND POTENZIALANALYSE
SZENARIEN UND EIGNUNGSGEBIETE
MARNAHMEN VORSCHLAGE
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

GLIEDERUNG DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN

» Potenzialanalyse

)

Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung der Sektoren
> Haushalte
> Wirtschaft

Regenerative Energien

» - Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Geothermie, ....

Szenarien

Differenzierung in Trend- und Klimaschutzszenario 2040
»  Entwicklung des Warmebedarfs
» Entwicklung der Erneuerbare Energien
Zusammenfassende Szenarien

> Endenergiebedarf und THG-Emissionen

Iterativer Prozess bei

Bearbeitung von
Malnahmen
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN 8

BESTANDSANALYSE WARMEPLANUNG VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Endenergieverbrauch (Warme) gesamt nach THG-Emissionen (Warme) 2019 nach Sektoren -Stadt
Sektoren - Stadt Villingen-Schwenningen Villingen Schwenningen
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

BESTANDSANALYSE WARMEPLANUNG VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Energieverbrauch (Warme) gesamt nach Verteilung des Enerenergieverbrauchs nach

Energietrager - Stadt Villingen- Energietrager - Stadt Villingen Schwenningen
Schwenningen
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ERGEBNISSE DER BESTANDSANALYSE STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

BESTANDSANALYSE WARMEPLANUNG VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

WARME POTENZIALE - VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

PV - STUDIE - VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

STUDIEN UND ANNAHMEN DER POTENZIALANALYSE

Sektor Private Haushalte

Berechnung des Endenergiebedarfs iber Sanierungsrate und Sanierungstiefel

1. Trendszenario
Sanierungsrate gleichbleibend bei 0,8 % pro Jahr
Sanierungstiefe nach GEG-Standard (50 kWh/m?)

2. Klimaschutzszenario

Sanierungsrate steigt ausgehend von 0,8 % um 0,1 % pro Jahr auf maximal 2,8 % und ist danach
gleichbleibend

Sanierungstiefe zwischen 2020 und 2030 liegt bei EH55-Standard (21 kWh/m?)
Sanierungstiefe nach 2030 liegt bei EH40-Standard (16 kWh/m?)

1 Mehr Demokratie e.V., BiirgerBegehren Klimaschutz (2020): Handbuch Klimaschutz, Wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann.

2 Prognos, Oko-Institut, Wuppertal-Institut (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045, Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann, Langfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralitdt, Agora
Energiewende und Agora Verkehrswende.
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN 14

SZENARIENENTWICKLUNG - VILLINGEN-SCHWENNINGEN

TRENDSZENARIO

Entwicklung Warmebedarf im Trendszenario - Villingen-Schwenningen
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN 15

SZENARIENENTWICKLUNG - VILLINGEN-SCHWENNINGEN

KLIMASCHUTZSZENARIO

Entwicklung Warmebedarf im Klimaschutzszenario - Villingen-Schwenningen
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ZEITLICHE EINORDNUNG

UBERSICHT DER ZONIERUNG PRIORISIERUNG
VORSTELLUNG DER MABNAHMEN

NACHSTE SCHRITTE
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN 17

HERANGEHENSWEISE - EIGNUNGSPLAN - VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

EIGNUNGSPLAN - VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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Lielszenario
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Kommunale Wirmeplanung
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

EIGNUNGSGEBIETE energielenker

Energieplan-Gebiet 1

_ Stadtteil XX - / .=

—— e j : i
Flache 101,21 ha R \ | Sl ‘-
_ Gebiudetypologie GHD & Industrie X e
_ Gebdudealter {durchschn. BJ-Klasse)  2010-2014 - p. "y
Anzahl Geb. 57 K e 7 o [
Grundflache 55,83 ha ) . , r ;
 Bebauungsdichte 0,552 m* GF/m? Fliche ‘ Cans, ¥ M " £
Warmebedarf 13.154,42 MWh/a \ D PR "‘,. }
Warmedichte 129,97 MWh/ha'a B L. 7 B % X
Gasnetz vorhanden? ja L B2 =4 -__"lr“--\;___j -' - X
Warmenetz vorhanden? nein e ’}‘\\ WP
= LN AN\
Energie- und THG-Bilanz
Endenergieverbrauch Warme in MWh THG-Emissionen in t

0.0% -

» Erdgas
w Heizol .
» Biomasse
200000 400000
Warmewendestrategie
Vemorgungsart dezentral
Wirmequellen all electric, Solar (Dachfldchenanlagen),
Akteur:innen Gebdudeeigentimer:innen
Beschreibung

Aufgrund der geringen Warmedichte und geringen Anzahl an moglichen Abnehmern wird fur dieses Gebiet mit einer

dezentralen Versorgungslosung gerechnet. Die Einzellosungen werden vermutlich Uberall electric-Ansatze (Warmepumpen,

bspw. Luft-Wasser-Warmepumpen, Photovoltaik), sowie Solare-Warmeertrage realisiert werden.

19
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ZEITLICHE EINORDNUNG

UBERSICHT DER ZONIERUNG - PRIORISIERUNG
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

AUSWAHL ZONIERUNG

SCHWERPUNKTE UND FINANZIERUNGSMOGLICHKEITEN

o
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

AUSWAHL ZONIERUNG

AUSWAHL UND PRIORISIERUNG DER MABNAHMEN

» Aus dem Stadtgebiet haben sich 10-15 Schwerpunktgebiete ergeben

» Ausgewahlt nach Kriterien wie
Energietragerzusammenstellung
Anteil Olheizung
Gebaudealter

Wairmedichte und Warmedichtelinien

» Spezifiziert nach Steuerungsgruppentreffen mit
Akteuren
Stadtwerken

Verwaltung

» Auswahl von 5 - 6 Fokusgebieten

22

4 N

Die Wdrmeplanung wird alle
7 Jahren fortgeschrieben!

In den kommenden Jahren
werden weitere Fokusgebiete

ausgearbeitet
bearbeitet
erweitert

(& /
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

AUSWAHL ZONIERUNG

MABNAHMENKATALOG

Nr. MASSNAHMENKATALOG FUR DIE

KOMMUNALE WARMEPLANUNG IN
VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Weststadt
Erstellung eines Quartierskonzeptes mit Schwerpunkt
Sanierungsmanagement

Beethoven Siid (mit Eissporthalle)

Erstellung eines Quartierskonzeptes mit Schwerpunkt

- Sanierungsmanagement
4

3 Siidstadt (mit PV-Obere Wiese)

Erstellung eines Energiekonzeptes zum Abgleich der
Abwarme-Potenzialen der umliegenden Klaranlage
oder Freiflachenpotenzialen (Obere Wiesen)
Beethoven Nord

Erstellung eines Quartierskonzeptes mit Schwerpunkt
Sanierungsmanagement

Goldenbiihl

Erstellung eines Energiekonzeptes zum Abgleich der
lokalen erneuerbaren Warmepotenziale und des
Warmebedarfes

Kopsbiihl|(mit PV-Zentralbereich)

Erstellung eines Energiekonzeptes zum Abgleich der
lokalen erneuerbaren Warmepotenziale und des
Warmebedarfes (Zentralbereich)

Partizipation in der kommunalen
Wirmeplanung

Beriicksichtigung von erneuerbaren Energien
bei Neubau- und Sanierungsvorhaben

Energiespeicherung zur sektoralen Vernetzung
(Power-to-X)

- Konzent llung ?uchfﬁhungsplnse ?eamrag_ung

23
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MABNAHMENSTECKBRIEFE

VILLINGEN-SCHWENNINGEN - WESTSTADT

N,

. | SVS.AA sbat:st_y,gl‘x

MafRnahme 1: Weststadt
(Schwerpunkt: Sanierung)

beheizte Gebaude 273
Wairmebedarf 7.584,28 MWh/a

66 % Erdgas,
18 % O,
16 % Festbrennstoffe

Verteilung
Energietrager

Siedlungsdichte hoch

Gebaudetypologie durchmischt
Gebaudealter 1942

88 energielenker
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MABNAHMENSTECKBRIEFE

VILLINGEN-SCHWENNINGEN - BEETHOVEN SUD

MalBnahme 2: Beethoven Sid
Eissporthalle)

(Schwerpunkt: Sanierung)

beheizte Gebaude 217

26.297,23 MWh/a

65 % Erdgas,
30% O,
5 % Festbrennstoffe

Hauptsachliche
Energietrager

Siedlungsdichte hoch

Gebaudetypologie durchmischt
Gebaudealter 1951

i -

'J_ SVS - Ausa_ustufe

o

88 energielenker
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MABNAHMENSTECKBRIEFE

VILLINGEN-SCHWENNINGEN - SUDSTADT

MaRBnahme 3: Sidstadt (mit PV-Obere
Wiese)

(Schwerpunkt: Energieversorgung)

beheizte Gebaude 395

Wairmebedarf 25.471,11 MWh/a

81 % Erdgas,
13 % O,
6 % Festbrennstoffe

Hauptsachliche
Energietrager

Siedlungsdichte mafig

Gebaudetypologie durchmischt

Gebaudealter 1944

88 energielenker
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MABNAHMENSTECKBRIEFE

VILLINGEN-SCHWENNINGEN - BEETHOVEN NORD

Maf3nahme 4: Beethoven Nord
(Schwerpunkt: Sanierung)

beheizte Gebaude 251

Wairmebedarf 10.708,27 MWh/a

77 % Erdgas,
Hauptsachliche 20% O,

Energietrager
3 % Festbrennstoffe

Siedlungsdichte hoch
Gebaudetypologie durchmischt

Gebaudealter 1939

88 energielenker
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MABNAHMENSTECKBRIEFE

VILLINGEN-SCHWENNINGEN - GOLDENBUHL

) L A
Ausbaustufe 1

usbaustu

MafBnahme 5: Goldenbiihl
(Schwerpunkt: Energieversorgung)

beheizte Gebaude 230
Wairmebedarf 10.525,57 MWh/a

63 % Erdgas,
30% O,
7 % Festbrennstoffe

Hauptsachliche
Energietrager

Siedlungsdichte mafig

Gebaudetypologie durchmischt
Gebaudealter 1961

88 energielenker
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ERGEBNISSE DERPOTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MABNAHMENSTECKBRIEFE

VILLINGEN-SCHWENNINGEN - KOPSBUHL

-
/ Y l‘\_‘}. ! % v /

g

RISVS = Al ausrute 1

MafBBnahme 6: Kopsbiihl
Zentralbereich)

(Schwerpunkt: Energieversorgung)

beheizte Gebaude 176
Wairmebedarf 4.113,82 MWh/a

95 % Erdgas,
1% O,
4 % Festbrennstoffe

Siedlungsdichte mafig
Gebaudetypologie EHF, DH

Gebaudealter 1980

Hauptsachliche
Energietrager

88 energielenker
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ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

FLANKIERENDE MABNAHMEN

VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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ENERGIELENKER PROJECTS | KOMMUNALE WARMEPLANUNG | SACHSTAND

FAHRPLAN FUR DIE KOMMUNALE WARMEPLANUNG

31

&3
T

Bestandsanalyse

Verbrauchsdaten
Schornsteinfeger
Gebaudetypologie
Demographie

Potenzialanalyse
und Szenarien

(Industrielle)
Abwarme
lokale
Gegebenheiten
Synergieeffekte

Offentlichkeits-

Beteiligung

Zonierung
Eignungsgebiete, |
Warmeplan |
|
IWirmewende-
strategie,
Mafnahmen
' Handlungs-

! RN

E 2
7 ¢ o f * o— Umsetzungsphase -
7 o _I_ B \
ﬂuftakt Akteurs- & / Verstetigung \

Controlling und
Kommunikation

|
|
|
|
Abschluss |
Dokumentation, |
Verstetigung |
Umsetzungs- |
vorbereitung |
|

I
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ENERGIELENKER PROJECTS | KOMMUNALE WARMEPLANUNG | GEBAUDEENERGIEGESETZ 32

AUSBLICK
WANN KOMMEN WEITERE INFORMATIONEN

» Woirmeplanung wird ausgelegt

» In den kommenden 4 Wochen

» Informationen tliber die nédichsten Schritte folgen unter:

S8 energielenker



ENERGIELENKER PROJECTS | KOMMUNALE WARMEPLANUNG | GEBAUDEENERGIEGESETZ

AUSBLICK

WO KONNEN SIE SICH INFORMIEREN

/\E » Informationen lber die Wdrmeplanung der Stadt Villingen-Schwenningen

https://www.villingen-schwenningen.de/verkehr-natur/umwelt-und-naturschutz/klimaschutz/

» Informationen tiber Nah- und Fernwdrmenetze in Villingen-Schwenningen

[ | . )
‘ - https://www.svs-energie.de/privat-geschaeftskunden/waerme/
[ |

» Informationen Uber Fordermittel, Energieberatung,...

https://ea-sbh.de/kommunale-waermeplanung/
o,

86 energielenker


https://www.villingen-schwenningen.de/verkehr-natur/umwelt-und-naturschutz/klimaschutz/
https://www.svs-energie.de/privat-geschaeftskunden/waerme/
https://ea-sbh.de/kommunale-waermeplanung/

lhre Ideen!?

L OFFENE W

DISKUSSIONSRUNDE

lhre Fragen!?
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KONTAKTIEREN SIE UNS!

energielenker projects GmbH
Energie - Gebaude - Mobilitdt - Umwelt

Auberlenstrale 13 B
70736 Fellbach

Tel. 0711 520387-10
Fax 0711 520387-17

info@energielenker.de

www.energielenker.de

88 energielenker




ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MAGBNAHMEN IDEEN - SANIERUNG - QUARTIERSKONZEPT

Umsetzungsphase

Konzeptphase

Antragsphase

KX

’---‘

. Auswahl des Quartiers

. Abstimmung mit Verwaltung /

Politik/ relevanten Akteuren

. Suche nach Projektpartnern /

Eigenanteil / Sponsoring

. Antragstellung

. Abstimmung mit der KfW:

Antrag / Nachforderung /
Qualitatsgarantie

- - .

Projektmanagement
Datenerhebung/ -analyse
Potenzialerhebung
Kommunikationsstrategie
Beteiligungsprozess
MalRnahmenplan
Umsetzungsplanung

Berichtslage

Forderung Personalressourcen

Projektmanagement

. Aktivierung / Ansprache / Vor-

Ort-Prasenz

MalRnahmenumsetzung

. Aktionen / Kampagnen /

Wettbewerbe

. Offentlichkeitsarbeit

Beratung / Information

Netzwerk

. Controlling

88 energielenker



ERGEBNISSE DER POTENZIALANALYSE UND SZENARIEN

NACHSTE SCHRITTE

o o et o .
’

Fordermodule Fordergegenstand Zuschuss

Modul 1: Transformationsplane und Bis zu 50 %

Machbarkeitsstudien

Machbarkeitsstudien zur
Transformation bzw. Neubau von

(max. Fordersumme

—------—~

Warmenetzsystemen 2 Millionen Euro)
Modul 2: Neubau von Warmenetzen (min.75 Bis zu 40 %
Prozent mit erneuerbaren Energien und
Realisierung Abwarme) sowie die Transformation von | (max. Férdersumme
Bestands-Infrastrukturen zu 100 Millionen Euro)
\\_ treibhausgasneutralen Warmenetzen
Modul 3: Einzelmalinahmen bezogen auf Bis zu 40 %

EinzelmaRnahmen

Warmenetzsysteme zur
Warmeversorgung

(max. Férdersumme
100 Millionen Euro)

Modul 4:

Betriebskostenforderung

Betriebskostenforderung fir die
Erzeugung von erneuerbaren
Warmemengen aus geforderten
Solarthermieanlagen sowie aus
geforderten strombetriebenen
Warmepumpen

~
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